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Użytkowanie i konserwacja.
W przypadku obciążeń należy przestrzegać wskazówek ukazanych na diagramie powyżej. Duża ilość 
smaru nakładana jest pomiędzy dwie wycieraczki w momencie montażu, zatem kontrolery liniowe nie 
wymagają specjalnej konserwacji.

Dane techniczne

Max. suggested strokes for 1320 series:

 
                Średnica         3  2     40     50     63     80

                   Skok mm    3  00   350   450   500   550

       

 
                Średnica        2  0     25

                   Skok mm    2 00   250

       

Max. zalecane skoki dla serii 1200:

Diagram obciążeń w oparciu o wymiar "A"
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Materiały konstrukcyjne

Siłowniki zgodnie ze standardem ISO 15552
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stop anodyzowanego aluminium ciągnionego 6060

brąz spiekany

guma olejoodporna NBR

stal chromowana C43

stal cynkowana

stal cynkowana
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"Uwaga: Do aplikacji poniżej 0°C należy używać osuszonego powietrza"

Wstęp

Urządzenia blokujące tłoczysko to zespoły zaciskające zamocowane na przednim cokole siłownika. Pozwalają 
na blokadę tłoczyska w dowolnej pozycji.
Zaciskanie tłoczyska odbywa się mechanicznie przy pomocy sprężyn uruchamianych za pomocą specjalnie 
skonstruowanych szczęk.Metoda ta pozwala na zablokowanie siłownika w żądanej pozycji w przypadku 
spadku ciśnienia powietrza. 
Urządzenia blokujące tłoczysko nie są urządzeniami zabezpieczającymi.

Użytkowanie i konserwacja

Użytkowanie zgodnie z podaną specyfikacją techniczną.
Blokada tłoczyska nie wymaga konserwacji jeśli jest właściwie użytkowana.
Wejściowy port roboczy musi być pod ciśnieniem w przypadku montażu urządzenia blokującego tłoczysko w 
siłowniku. Alternatywnie można wyregulować szczęki za pomocą śruby umieszczonej na przyłączu.
Części zamienne nie są dostępne.

Dane techniczne

                 Medium
                 Ciśnienie pracy
                 Temperatura pracy
                 Funkcjonowanie
                 Blokowanie

filtrowane i olejone powietrze

3 bar - 6 bar

-5°C - +70°C

podwójne szczęki mechaniczne

osiowe, w 2 kierunkach (normalnie zamknięty)

pneumatyczne

Ø12     Ø16     Ø20     Ø25     Ø32

180N 180N 350N 350N 600N

Ø32     Ø40     Ø50     Ø63     Ø80     Ø100     Ø125

600N 1000N 1400N 2000N 5000N 5000N 7000N

Siła zacisku
przy statycznym obciążeniu (siłowniki)

Materiały konstrukcyjne

Uchwyt mocujący

Korpus

Szczęki zaciskające

Tłok

Uszczelnienia

Sprężyny

anodyzowane aluminium

anodyzowane aluminium

utwardzony stop miedzi

żywica acetalowa

guma olejoodporna NBR 

stal sprężynowa

Odblokowanie

Siła zacisku
przy statycznym obciążeniu (siłowniki)

Siłowniki okrągłe zgodne z ISO 6432 / Siłowniki profilowe zgodnie z ISO 15552 
prowadzenie liniowe

Skoki standardowe
ø 20 100 - 150 - 200 mm
ø 25 100 - 150 - 200 - 250 mm

Czujniki i zaciski czujników: Używać standardowych
czujników i zacisków.

Waga gr.

skok 100 co 50 mm

970 60

Kod zamówieniowy

1260.Ø.skok.GLB
(Siłowniki ISO 6432 muszą 
być zamawiane oddzielnie)

Wymiary dla siłowników okrągłych ISO 6432
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Wymiary dla siłowników profilowych ISO 15552

Skoki standardowe
Ø 32   100 - 150 - 200 - 250 - 300 mm
Ø 40   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 mm
Ø 50   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm
Ø 63   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 mm
Ø 80   100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 mm

Uchwyty i zaciski czujników dla serii 1319-1320 
Używać standardowych uchwytów i zacisków z tyłu oraz 
następujących specjalnych uchwytów z przodu siłownika 
dla czujników o kodach  . Poniżej 1500._, RS._, HS._ 
przedstawiono kody zamówieniowe:

1320.AGL uchwyty czujnika dla siłowników Ø 32 i 40
1320.BGL uchwyty czujnika dla siłowników Ø 50 i 63
1320.CGL uchwyty czujnika dla siłowników Ø 80
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57.5

69.5
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4.3

11

18.8

15.3
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Kod zamówieniowy

Ø40 Ø50 Ø63 Ø80
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4700
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gr.

Ø32

skok 100
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